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Védelem foka
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Korrekciós javaslat

Leírás Helyrajzi szám

Védelem foka1-8_kép

Az épület jelen formájában történo fenntartása javasolt.

-1992-es állapot -

Az épület hagyományos tömegformálása és az egyenes záró- 
dású tornác fejezetes pilléreivel és az ide nézo nyílások rendje, 
formája, helyi építészeti értéket képvisel a megújított homlokzattal
 együtt.

- kukorica góré -

6Fo utca 8
- lakóház -

- téglakerítés léckapukkal -

Korrekciós javaslat

Leírás Helyrajzi szám

Védelem foka
Az épület udvari homlokzatán végigfutó egyenes záródású mellvéd
 nélküli tornác és az ide nyíló hagyományos formájú vésettt ajtó 
és a zsalus ablakok,valamint az épület tömege, a helyreállított 
utcai homlokzat és tömör falazott kerítés védendo építészeti ér- 
ték.

Az épület jelen formában való fenntartása javasolt.
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Az épület hagyományos hosszanti kialakítása, eredeti nyílás- 
rendje, egyszeru tömege a homlokzatdíszítés és falazott 
gazdasági épület (kukorica góré), pillér tornácos présház helyi 
építészeti érték.

Korrekciós javaslat

Leírás Helyrajzi szám

Védelem foka1-8_kép - lakóház,gazd ép. -

Felújítás esetén az eredeti finom vakolatdíszek helyreállítandók, 
fotók alapján. A kistömegu épület egységes fehér meszelést és 
a nyílászárók zöld vagy okker mázolást igényelnek. Az épületet 
célszeru a falusi turizmus szolgálatába állítani.

- tornácos présház -
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Az épület egyszeru, egységes tömege, egyenes záródású torná- 
ca és az ide nyíló hagyományos kialakítású ajtó és ablakok vala- 
mint a fésus beépítésu épület utcai homlokzatának hímes vako- 
latdíszei és tömör kerítése. Kár , hogy a különlegességnek számító
 vakablakok vakolatból készült festett zsaluzata itt eltunt és értheto 
módon nyitható szárnyú ablakok kerültek a helyükre.
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Az épület még kedvezobb megjelenése érdekében a következo 
felújítás során célszeru lenne az utcai tornácbejáró helyreállítá- sa, 
vagy legalább téglavastagsággal való visszaugratása.
Fontos, hogy az új nyílószárnyú ablakok is a hagyományosnak 
mondható zöld színu mázolást kapják, ne az idegen szürke színt.
A ház jellegétol idegen hegesztett vaskapu fakapura történo 
alakítása sokat javítana az épület képén.


